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Hoja Técnica Tinta China 
 
 

APLICACION 
 
Tinta de buena intensidad para ser aplicadas sobres superficies porosas, tipo papel, 
madera o cartón y con precaución en superficies no porosas tipo plástico, vidrio ó metal. 
 
CARACTERISTICAS 
 
Tinta en base agua. secado por adherencia y penetración de la tinta en el sustrato, y por 
evaporación en superficies no porosas. Tintas de colores vivos, mediana resistencia a la luz 
ultravioleta 
 

COLORES 
 
Amarillo, Azul, Bermellón, Blanco, Bronce, Carmín, Cobre, Dorada, Naranjo, Negro, Oro, 
Perlecente Blanco, Plata, Rojo, Sepia, Turquesa, Verde, Violeta. 
 

 
COMPONENTES 
 
Agua, resina de goma laca, resinas vinílicas  solubles al agua, preservantes y colorantes 
 
TOXICIDAD 
 
Producto no causa síntomas o problemas en contacto con la piel por periodos prolongados, 
ni emite vapores que puedan irritar las mucosidades. 
 
 
 
 

talinay@talinay.cl

	Hoja Técnica Tinta China
	APLICACION
	CARACTERISTICAS
	Tinta en base agua. secado por adherencia y penetración de la tinta en el sustrato, y por evaporación en superficies no porosas. Tintas de colores vivos, mediana resistencia a la luz ultravioleta
	COLORES
	COMPONENTES
	TOXICIDAD




