
 

 



 

 

Diseñado para distribuir eficazmente el aire renovado por toda la habitación 

La doble corriente de aire PureDirect utiliza dos flujos de aire que son dirigidos directamente a la persona. 
Como resultado de rigurosas pruebas se demostró que el flujo de aire en dos direcciones ayuda a suministrar 
aire puro de maneja más efectiva en toda la habitación, en algunos casos se ha demostrado que es hasta un 
24% más eficiente. 

 

Alcanza todos los rincones 

La mayoría de purificadores dejan «zonas muertas» donde no circula el aire porque solo proyectan 
el aire verticalmente o en una dirección.  En cambio, la tecnología exclusiva de TruSens PureDirect 

genera dos flujos de aire que reduce al mínimo las zonas muertas. 

 

Ensayos realizados en laboratorio 

Las pruebas, llevadas a cabo por un laboratorio independiente, midieron distintas corrientes de aire y 
confirmaron que el doble flujo tiene mayor alcance y distribuye el aire de manera más uniforme por toda la 
habitación. Las simulaciones fluidodinámicas y las pruebas con gas trazador realizadas determinaron que la 

proyección óptima del aire renovado por toda la estancia se produce cuando la doble corriente de aire se 
distribuye por ángulos específicamente trazados. 



 

Máximo rendimiento 

El sistema TruSens se ha desarrollado en colaboración con equipos de ingeniería europeos y 
destacadas universidades tanto de Estados Unidos como de Europa. El resultado es una solución 

exclusiva que combina a la perfección materiales de filtración, enderezadores de aire y un divisor de 
corriente que ofrece resultados óptimos. 

Y para asegurarnos que nuestra idea de purificador de aire reinventado se hacía realidad hemos 
hecho estudios independientes durante la fase de desarrollo. 

 

Pruebas de purificación 

Los purificadores TruSens han sido probados por Intertek, laboratorio lider en investigación y pruebas de 
filtración. Se incluyeron las pruebas básicas para medir qué tan rápido el purificador podría limpiar el aire en 
una habitación de 28m3 

 

Utilizando simulaciones dinámicas de fluidos y pruebas de gases, probamos diferentes modelos de 
purificadores con aire que sale verticalmente. Se descubrió que el suministro óptimo de aire limpio era a 
partir de una corriente con doble flujo de aire, con ángulos deliberados y división entre cada salida de aire. 

En los ensayos de laboratorio, la luz ultravioleta destruyó >99,9 % de estafilococos aureus y Pseudomonas 
aeruginosa. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Tranquilidad 
La calidad del aire de los hogares cambia constantemente. Pero con el SensorPod y la tecnología adaptada por TruSens siempre 
estarás en buenas manos. La pantalla iluminada muestra por medio de colores s i la calidad del aire es buena, media o mala y la 
indica con un valor numérico para tener una mayor exactitud. 
 

Índice de calidad del aire 
TruSens se basa en la escala AQI (índice de calidad del aire) de 500 puntos desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) y que mide las partículas de más de 2,5 micras atrapadas, es decir, la trigésima parte de un cabello humano. 
Este índice proporciona información valiosa sobre la calidad del aire que respiras, para que tomes las medidas necesarias para 
mejorar el ambiente. 

 

 



 

 

 

 


